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UNANUOVA O

GAMMA MARINE PIONEER

La serie Marine di Pioneer resiste
all'umidita, allo sbiadimento e alle macchie,
offrendo una maggiore protezione
ambientale dagli effetti del sole e dalle
tipiche condizioni atmosferiche che i normali
prodotti non sono progettati per sostenere.
Inoltre, questi  prodotti
caratteristiche che ci si aspetta da Pione‘er,
come l'elevata affidabilita e durata (IPX7 su
alcuni prodotti), una qualita audio superiore,
un design estetico funzionale e, per la
generazione di oggi, una connettivita
smartphone avanzata che estende il
ricevitore audio al vostro smartphone.
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IPX7

ALTA AFFIDABILITA
| prodotti Pioneer che riportano la
classificazione IPX7 indicano che sono
resistenti all'acqua e, installati
correttamente, resistono agli spruzzi
fino a 1 metro di profondita, per una
durata massima di 30 minuti.
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SUONO SUPERIORE

Pioneer ha creato una gamma dedicata di
diffusori, subwoofer e amplificatori per uso
marino che sono stati creati per adattarsi
alla potenza nominale di ciascun prodotto,
offrendo all'ascoltatore una nuova

esperienza di onde sonore che pud essere
goduta  su
dimensione.

imbarcazioni di  qualsiasi

TELECOMANDO MARINO A FILO

CONNETTIVITA SMARTPHONE
L'applicazione Smart Sync di Pioneer consente di
accedere facilmente alle applicazioni relative alla
nautica. Quando si € connessi all'app, basta
premere il tasto Navi sui ricevitori della serie MS
per selezionare e lanciare le app di navigazione
relative alla nautica. Inoltre, & possibile
controllare e utilizzare il ricevitore della serie MS
dal touchscreen pit ampio del proprio
smartphone.

Dotato di un'ampia tastiera con tasti freccia a destra e a sinistra, questo telecomando marino a

filo & facile da controllare con un movimento minimo di un solo dito, anche in condizioni di
instabilita. Il CD-ME300 e dotato di un lungo cavo di collegamento che ne consente l'installazione

in diverse aree dell'imbarcazione e di un pulsante di forma convessa che ne facilita il controllo.




SORGENTI

MVH-MS510BT MVH-MS410BT

Dimensioni 1-DIN 1-DIN

Bluetooth®
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Pioneer Smart Sync App*

Made for iPhone

Quick Charge per Android

Spotify (Android via Bluetooth)

usB

MIXTRAX

llluminazione multi colore

Senza Meccanica

Chassis corto
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Frontalino removibile V V

Via USB: MP3, WMA, WAV, FLAC e AAC files audio Via USB: MP3, WMA, WAV, FLAC e AAC files audio
Riproduzione Altri dispositivi musicali tramite I'ingresso Aux-In anteriore Altri dispositivi musicali tramite I'ingresso Aux-In anteriore
o tramite lo streaming audio wireless Bluetooth. o tramite lo streaming audio wireless Bluetooth.
EQ. grafico 13-bande 13-bande

MOSFET 50 W x 4 Power « V

RCA Pre-Outs 3 2

Effetti di illuminazione V X

3-Way Network Mode « x

Telecomando CD-SR110 opzionale CD-SR110 opzionale

*APP PIONEER SMART SYNC
Pioneer Smart Sync si collega a un‘ampia gamma di applicazioni di uso comune. Vi permette di accedere
facilmente a tutte le app che utilizzate quotidianamente senza distrarvi. Pioneer Smart Sync & la soluzione unica

per ottenere il massimo dal vostro smartphone. Potrete godervi la navigazione come non l'avete mai vissuta.
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TS-MEG50FS

16.5 ¢cm
Speakers 2-Vie
250 W Max / 75 W RMS

TS-ME100WS

25 ¢cm

Subwoofer
900 W Max / 300 W RMS

TS-MEG50FC
16.5 ¢cm
Speakers 2-Vie
250 W Max / 75 W RMS
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TS-ME100WC

25 ¢cm
Subwoofer

900 W Max / 300 W RMS

UD-MEG50LED

Marine LED kit
per TS-ME650FC/FS

{Speakers venduti separatamente)
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UD-ME100LED

Marine LED Kit
per TS-ME100WC/WS
(Speakers venduti separatamente)

TS-MR1600

16 ¢cm
Speakers doppio cono
100 W Max / 25 W RMS

TS-MR1640

16 ¢cm
Speakers 2-Vie
160 W Max / 30 W RMS
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TS-MR2040

20 cm
Speakers 2-Vie
200 W Max / 40 W RMS
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GM-ME400X4

Amplificatore
4 Canali
800 W Max / 600 W RMS
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UD-ME30CP
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TS-ME770TSB
19,5 cm
Speakers a torre a 2-Vie
250 W Max / 100 W RMS

GM-ME500X1

Amplificatore
Mono
1600 W Max / 800 W RMS
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TS-ME770TC
19,5 cm

Speakers a torre a 2-Vie
250 W Max / 100 W RMS

GM-ME600X6

Amplificatore
6 canali
600 W Max / 450 W RMS
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TS-ME770TSW

19,5 cm
Speakers a torre a 2-Vie
250 W Max / 100 W RMS

UD-ME3O0CP - staffa di montaggio universale in alluminio pressofuso progettata per essere utilizzata con gli altoparlanti a torre TS-ME770TSB, TS-ME770TC e TS-ME770TSW

SERVIZIO INFORMAZIONI CLIENTI:

Proncer ITALIA
PIONEER EUROPE N.V. MPATECH Srl
Haven 1087 Via R. Lepetit, 8

Keetberglaan 1
B-9120 Melsele

Belgio E-mail: info@mpatech.it

Tel.: +32 (0)3 570 05 11

IT 20045 - Lainate (M)
Tel. +39 02 5410 7859

www.pioneer-car.it

Tel.: +39 02 5412 5389
(dalle ore 9:30 alle ore 12:00
e dalle 14:00 alle ore 17:30)

) FACEBOOK.COM/PIONEERCAR
() TWITTER.COM/PIONEEREUROPE (&) @PIONEER_CAR_ITALIA

E-mail: support@mpatech.it

o PIONEER EUROPE

Facebook & un marchio di fabbrica di Facebook, Inc. Twitter & un marchio registrato di Twitter, Inc. YouTube € un marchio di Google Inc. Il nome e il logo di Instagram sono marchi di Instagram. Altri marchi € nomi commerciali
appartengono ai rispettivi proprietari. Pioneer, Pioneer Smart Sync e il logo Pioneer sono marchi registrati di Pioneer Corporation. Le caratteristiche e le specifiche dei prodotti descritti o illustrati in questo brochure sono corrette al
momento della stampa, ma potrebbero subire variazioni in seguito a cambiamenti di produzione. Questo brochure pud contenere errori tipografici e i colori dei prodotti illustrati possono discostarsi leggermente dalla realta. Consultate il
vostro rivenditore Pioneer per assicurarvi che le caratteristiche e le specifiche effettive corrispondano alle vostre esigenze. Questa brochure pud contenere riferimenti a prodotti che potrebbero essere o non essere disponibili nel vostro

Paese.



	Marine brochure 2019.pdf



